Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 453/2010 (REACH), Bilagz I,
2015/830 i

SAKERHETSDATABLAD

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : DEMIDEKK Terrasslasyr
Produktkod : 325
Produktbeskrivning : Vattenbaserad farg.
Produkttyp : Vatska.

Andra identifieringssatt : Ej tillgangligt.

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden
Anvandning i belaggningar - Konsumentanvandning: Applicera denna produkt enbart enligt etikettens specifikationer.

1.3 N@rmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Jotun Sverige AB

P.O.Box 151

SE-421 22 Vastra Frélunda
Sverige

Tel: +46 31 69 63 00
Fax: +46 31 69 63 97
SDSJotun@jotun.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: 08 33 12 31 / Nodnummer 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt féorordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS

Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Allméant : Forvaras oatkomligt for barn.
Forebyggande : Undvik utslapp till miljon.
Atgérder : Ej tilampbart.
Forvaring : Ejtillampbart.
Avfall : Innehallet/behallaren [Amnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella
och internationella foreskrifter.
Kompletterande : Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
markningselement (IPBC). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Ytterligare information : Aktiva filmbiocider: IPBC och terbutryn
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.3 Andra faror

Andra faror som inte : Inte kand.
orsakar klassificering

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

Amne/beredning : Blandning

Klassificering
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr 1272/2008 Typ |*
bestandsdelens namn [CLP]
{Z-methoxymethylethoxy) REACH #: <3 Inte klassificerad. [2]
propanol 01-2119450011-60
EC: 252-104-2
CAS: 34590-94-8
tertizer piperidinderivat REACH #: <3 Aquatic Chronic 4, H413 (1]
01-0000015625-69
EC: 406-750-9
CAS: 129757-67-1
3-iodo-2-propynyl EC: 259-627-5 <0,23 Acute Tox. 4, H302 (1
butylcarbamate (IPBC) CAS: 55406-53-6 Acute Tox. 3, H331
Index: 616-212-00-7 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372 (luftstrupe)
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
terbutryn EC: 212-950-5 <0,22 Acute Tox. 4, H302 (11
CAS: 886-50-0 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Se avsnitt 16 for ovanndmnda
faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststéllts och
som darfér borde redogoras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som hélso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga Xl
[4] Amnet uppfyller kriterierna fér vPvB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga Xl
[5] Amne som inger lika stora betankligheter

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméant : Vid minsta osdkerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetsls person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsldshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

Inandning : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen

ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengoringskram. Anvand INTE 16sningsmedel eller fortunning.

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt dgonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppsok omedelbart lakare.

Fortéring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten. Hall

personen varm och i vila. Framkalla INTE krakning.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen
Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen Det kan vara farligt fér den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta &mne har inte klassificerats som farligt enligt
férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
Detta beaktar kanda férdréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och égonkontakt.

Innehaller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk
reaktion.

Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inandning : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fortaring : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symtom pa dverexponering
Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inandning : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Ingen specifik data.
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara
fordréjda. Den drabbade personen kan behdva hallas under lakaruppsikt i 48
timmar.

Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO., pulver, finférdelad vattenstrale/
dimma.
Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfoéra

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid behallaren kan sprangas

blandningen kan medféra sonder. Detta amne ar skadligt for vattenlevande organismer och har langvariga
verkningar. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste vallas in och
hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

Farliga termiska : Nedbrytningsprodukter kan inkludera foljande amnen:
sonderdelningsprodukter koldioxid

koloxid

kvaveoxider

metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder  : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som &r i narheten av

for brandpersonal olyckshéndelsen om det ar den brand. Atgérder som innebér en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandman skall bara [amplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdmpningspersonal  skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

F6r annan personal an : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Férhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. ROr eller ga inte i utspillt &mne. Undvik inandning av anga och
dimma. Sorj for god ventilation. Bar lampligt andningsskydd nar ventilationen ar
otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
ldmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se aven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga for miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Spad ut
med vatten och torka upp om den ar vattenléslig. Alternativt, eller om det inte ar
vattenl6slig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en 1amplig
avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsforetag vid
avfallshanteringen.

Stort utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Man skall
narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning
till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en
reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med
icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla
upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Fdrorenat
absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allménna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Undvik kontakt med huden och 6gonen. Undvik inandning av anga, sprutdimma eller dimma.

Ata, dricka och roéka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras och bearbetas.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Anvand aldrig tryckluft vid témning av behallare. Behallaren &r inte ett tryckkarl.

Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.

Tillse att gallande arbetsmiljolagstiftning foljs.

Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagras enligt gallande bestdmmelser.

Anmarkningar om gemensam forvaring

Hall atskilt fran: oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsférhallanden

Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat omrade. Forpackningen forvaras val tillsluten.

Férbud mot rékning. Forhindra otillatet tilltrade. Oppnad behéllare skall aterférslutas val och forvaras i uppratt lage for
att férhindra lackage.

7.3 Specifik slutanvandning
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DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Rekommendationer
Branschspecifika I6sningar

: Ej tillgangligt.
: Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansvérden

Produktens/bestandsdelens namn

Gransvarden for exponering

[Z-methoxymethylethoxy)propanol

AFS 2015:7 (Sverige, 12/2015). Absorberas genom huden.
KTV: 450 mg/m? 15 minuter.
KTV: 75 ppm 15 minuter.
NGV: 300 mg/m? 8 timmar.
NGV: 50 ppm 8 timmar.

Rekommenderade
kontrollatgarder

Harledda nolleffektnivaer

: Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens boér géras till standarder for
overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Véagledning for bedémning av exponering genom inandning av kemiska amnen for
jamforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder fér matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder fér bestamning av farliga @mnen kravs ocksa.

Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Varde Population Effekter
namn
{Z-methoxymethylethoxy)propanol DNEL |Langvarig Dermal |65 mg/kg |Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL |Langvarig 310 mg/m? | Arbetare Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig 37,2 mg/m3| Konsumenter Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig Oral 1,67 mg/ | Konsumenter Systemisk
kg bw/dag
DNEL |[Langvarig Dermal |15 mg/kg |Konsumenter Systemisk
bw/dag
Uppskattade nolleffektkoncentrationer
Produktens/bestandsdelens Typ | Medium specificerat Varde Metod specificerad
namn
{Z-methoxymethylethoxy)propanol PNEC | Sétvatten 19 mg/l Beddmningsfaktorer
PNEC |Marin 1,9 mg/l Beddmningsfaktorer
PNEC | Sétvattenssediment 70,2 mg/kg dwt Beddmningsfaktorer
PNEC |Havsvattenssediment |7,02 mg/kg dwt Beddmningsfaktorer
PNEC |Jord 2,74 mg/kg Beddmningsfaktorer
PNEC | Avloppsreningsverk 4168 mg/l Beddmningsfaktorer

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder

exponering av luftburna féroreningar.

: God allman ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens

Utgivningsdatum
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DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begrénsning av
miljéexponeringen

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta férorenade klddesplagg innan de anvands igen. Foérsdkra dig om att
stationer foér 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglasogon i dverensstimmelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det ar mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedéms att starkare
skydd behovs: skyddsglaségon med sidoskydd.

: Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegrénsat

skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.
Genomtrangningstiden maste vara langre an den tid produkten anvands for sitt
andamal.

Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, forvaring,
underhall och byte maste fdljas.

Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i
handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna ar felfria och att de férvaras och anvands korrekt.
Handskens prestanda eller effektivitet kan minska pa grund av fysisk/kemisk skada
och daligt underhall.

Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras
efter det att exponeringen har skett.

Anvand lampliga handskar som uppfyller standarden EN374.

Rekommenderad, handskar(genomtrangningstid) > 8 timmar: neopren, nitrilgummi,
butylgummi, Viton®, 4H

Rekommenderas inte, handskar(genomtrangningstid) < 1 timme: polyvinylalkohol
(PVA)

For ratt val av handskmaterial med hansyn till skydd mot kemikalier och
genomtrangningstid, kontakta leverantor av sadan skyddsutrustning.

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs for
hantering av denna produkt ar lampligast fér andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall véljas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder boér valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkédnnas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Anvandare som utsatts for koncentrationer éver hygieniska gransvardena maste

bara lamplig andningsapparat av godkand typ.
Vid sprutning: partikelfilter (FFP2 / N95). | slutna utrymmen maste trycklufts- eller
friskluftsandningsapparat anvandas.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sékerstalla att de uppfyller miljdskyddslagens krav. | vissa fall &r det nddvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand : Vatska.
Farg : Diverse kulorer.
Lukt : Karaktaristisk.
Lukttroskel : Ej tillgangligt.
PH-varde : Ejtillampbart.
Smaltpunkt/fryspunkt : 0
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)

Branntid
Brannhastighet

Ovre/undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrins

Angtryck
Angdensitet

Relativ densitet
Loslighet

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

: Lagsta kanda varde: 100°C (212°F) (water). Vagt medeltal: 103.63°C (218.5°F)

: Sluten degel: Ej tillampbart.

: Hogsta kdnda vardet: 0.36 (water) Vagt medeltal: 0.35jamfért med butylacetat
: Ejtillampbart.

: Ejtilldmpbart.

: Ejtilldmpbart.

1 1.1-14%

: Hogsta kanda vardet: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (vid 20°C) (water). Vagt medeltal:

3.12 kPa (23.4 mm Hg) (vid 20°C)

: Hogsta kadnda vardet: 5.1 (Luft = 1) (dipropylenglykolmetyleter). Vagt medeltal:

3.54 (Luft=1)

: 0.986 till 1.066 g/cm?
: Lattl6slig i foljande amnen: kallt vatten och varmt vatten.
: Ej tillgangligt.

: Lagsta k&nda varde: 207°C (404.6°F) (dipropylenglykolmetyleter).
: Ej tillgangligt.

: Kinematisk (40°C): >0,205 cm?%s (>20,5 mm?/s)

: Ej tillgangligt.

: Ej tillgangligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga
reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

Ingen specifik data.

: Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:
oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under
lagring och anvandning.

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Detta @mne har inte klassificerats som farligt enligt
férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
Detta beaktar kanda férdréjda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Innehaller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk
reaktion.
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DEMIDEKK Terrasslasyr
AVSNITT 11: Toxikologisk information
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
terbutryn LC50 Inandning Damm och Ratta 2,2 mgl/l 4 timmar
dimma
LD50 Oral Ratta 1470 mg/kg -
Uppskattning av akut toxicitet
Exponeringsvég ATE-vérde
Inandning (damm och dimmor) 247,9 mgl/l
Irritation/Korrosion
Produktens/ Resultat Arter Poédng | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
[Z-methoxymethylethoxy) Ogon - Svagt irriterande Manniska - 8 milligrams |-
propanol .
Ogon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar -
500
milligrams
Hud - Svagt irriterande Kanin - 500 -
milligrams
terbutryn Ogon - Méttligt irriterande Kanin - 76 milligrams | -
Hud - Svagt irriterande Kanin - 380 -
milligrams
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej tillgangligt.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan
Bliodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) Kategori 1 Ej faststalld luftstrupe

Fara vid aspiration

Ej tillgangligt.

Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med 6gonen

Inandning
Hudkontakt
Fortaring

Kontakt med 6gonen

Inandning
Hudkontakt
Fortaring

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.

Potentiellt kroniska halsoeffekter

Allméant

Cancerogenitet
Mutagenicitet
Fosterskador

Effekter pa embryo/foster
eller avkomma

Effekter pa fertiliteten

: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum

: 156.12.2016
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering

bestandsdelens namn

Bliodo-2-propynyl Akut EC50 0,022 mg/l Alger - Scenedesmus 72 timmar

butylcarbamate (IPBC) subspicatus
Akut EC50 0,16 mg/l Kraftdjur - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 0,067 mg/l Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar
Kronisk NOEC 0,0084 mg/I Fisk 35 dagar

terbutryn Akut EC50 0,0067 mg/I Alger 72 timmar
Akut EC50 6,4 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut LC50 1,9 mg/l Fisk 96 timmar
Kronisk NOEC 0,0005 mg/I Alger 72 timmar
Kronisk NOEC 0,05 mg/l Daphnia 21 dagar
Kronisk NOEC 0,073 mg/I Fisk 28 dagar

Slutsats/Sammanfattning

: Detta amne ar skadligt for vattenlevande organismer och har langvariga verkningar.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
{Z-methoxymethylethoxy) - - Lattnedbrytbar
propanol
3-iodo-2-propynyl - - Lattnedbrytbar
butylcarbamate (IPBC)
terbutryn - - Inte lattnedbrytbar
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn
{Z-methoxymethylethoxy) 0,004 - lag
propanol
terticer piperidinderivat >10 43 till 47 lag
terbutryn 3,74 - lag
12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)
Rorlighet : Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT
vPvB

12.6 Andra skadliga effekter

: Ejtillampbart.
: Ejtilldmpbart.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Férhindra utslépp i avlopp eller vattendrag. Amne och/eller behallare méaste bortskaffas som farligt avfall.

Europeiska
avfallskatalogen (EWC)

farliga @mnen

: 08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska Idsningsmedel eller andra

Utgivningsdatum

: 156.12.2016
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige
DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 14: Transportinformation

Transport inom anvdndarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstaende, slutna och sakra behallare.
Sakerstall att personer som transporterar produkten vet vad som ska géras i hdndelse av olycka eller spill.

14.1 UN-nummer : Inte reglerad.

14.2 Officiell D -
transportbenamning

14.3 Faroklass for To-

transport

14.4 Férpackningsgrupp Do-

14.5 Miljofaror : Nej.

14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstdende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.
Ytterligare information
ADR/RID Do-

14.7 Bulktransport enligt : Ejtiligangligt.
bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hdlsa och miljé
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krévs

Amnen som inger mycket stora beténkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
Bilaga XVII - : Ejtilldmpbart.
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga @mnen,
blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter

Europeisk forteckning : Ej faststalld.
Kemikalier pa svarta : Ejlistad
listan

Kemikalier prioriterade : Ej faststalld
listan

Industriutslapp : Ejlistad

(samordnade atgarder for
att forebygga och
begrénsa fororeningar) -
luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten

Konventionen om kemiska  : Ej listad
vapen - kemikalielista |

Konventionen om kemiska  : E;j listad
vapen - kemikalielista Il

Utgivningsdatum : 15.12.2016 10/11




I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

DEMIDEKK Terrasslasyr

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Konventionen om kemiska

vapen - kemikalielista Ill

15.2

Kemikaliesakerhetsbedéomning

: Ejlistad

. Ej tilampbart.

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @amnen och blandningar

DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

Klassificering Skal

Aquatic Chronic 3, H412

Berakningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]

Utskriftsdatum

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava
Version
Meddelande till ldsaren

: 302 Skadligt vid fortaring.

H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318  Orsakar allvarliga 6gonskador.

H331 Giftigt vid inandning.

H372  Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering. (luftstrupe)
(luftstrupe)

H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412  Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H413  Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

: Rcute Tox. 3, H331 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 3

Acute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400  AKUT FARA (FOR VATTENMILJON) - Kategori 1

Aquatic Chronic 1, H410 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 1

Aquatic Chronic 3, H412 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 3

Aquatic Chronic 4, H413 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 4

Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 1
Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1
STOT RE 1, H372 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
(luftstrupe) EXPONERING (luftstrupe) - Kategori 1
: 15.12.2016
: 156.12.2016
: 06.09.2016
: 5.01

Uppgifterna i detta datablad ar baserade pa resultat fran laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom
produkten kan komma att anvdndas under forutsattningar som ligger utanfor var kontroll, kan vi endast
garantera de egenskaper som finns angivna i detta datablad. Vi forbehaller oss aven ratten att kunna forandra
tidigare angivna data utan foregaende information. Mindre variationer av produkten kan forekomma for att
uppfylla speciella lokala krav och bestammelser.

Om tveksamheter uppstar om innehallet i den svenska texten, géller den engelska ursprungsversionen (UK).

Utgivningsdatum
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